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設計、技術特點

型號選定範例

i=n1/n2= 1800
82 =21.95 ≈22.

(Pn)=311KW, SF=Pn/P= 311
165 =1.885>1.6，符合SF需求. 

4. 判斷是否需要冷卻系統裝置
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Since 1974 外型尺寸圖

TGSM齒輪減速機，採用特殊之設計與製造方式，適合用於高扭矩、高轉速之運轉環境中。且運轉時損耗少低噪

音，能提供齒輪減速機較高之傳動效率。

TGSM齒輪減速機，在輸入軸(電動馬達)與輸出軸(連接驅動螺桿和料管)之間，採用三段減速設計。其輸入軸與輸

出軸兩者之間的距離空間，恰好正足以涵括馬達、減速機箱體及連接螺桿和料管之完整系統配置嵌入其中。形成

一U型外觀設計，占用最小的空間，達到最大的空間使用效益。

TGSM齒輪減速機，其齒輪元件之設計製作，採用AGMA標準(亦接受客戶指定之DIN，JIS標準設計製作),齒輪元

件材料採用高品質之低碳合金鋼(一般為SCM420等級之材質)製作。齒輪元件經滲碳熱處理之後，再經由齒面研磨

製程加工後，其精度等級可達AGMA10級以上，確保齒輪減速機運轉時之低噪音、低損耗和高效率之特性。 

TGSM齒輪減速機，其馬達法蘭和驅動軸之設計製作，除本型錄上之標準形式可供選擇之外。亦可依據客戶的需

求，客製化設計製作，以達到TGSM齒輪減速機最廣泛的適用性。

TGSM
索引

齒輪減速機需求規格如下列：

入力轉速(n1)=1800RPM,   出力轉速(n2)=82rpm.  
傳遞功率(P)=165KW,   SF>1.6  
齒輪減速機型號選定步驟如下列：

1. 求取需求齒輪箱減速比（i)

2. 求取需求齒輪減速機輸出扭矩（M）

3. 判定TGSM280額定功率是否符合SF之需求

M=P*9550*SF/n2=165*9550*1.6/82=30746 Nm
由上述條件，查詢TGSM齒輪減速機馬力
及額定扭矩表

依i=22(取近似公稱減速比i=22.5),入力轉速  
n1)=1800,且出力軸扭矩（Mn)＞輸出扭矩（M),
可查得型號TGSM280之出力軸扭矩（Mn)=36800Nm>
輸出扭矩（M)=30746Nm，符合需求。

查TGSM280型號　i=22.5 n1=1800 RPM, 其額定功率 

一般而言傳遞功率（P)<熱功率（Pt) Pt可由TGSM齒輪

減速機馬力及額定扭矩表查出｝，則不需要冷卻系統

裝置,若（P）>(Pt)則需要冷卻系統裝置。

查TGSM280型號　i=22.5 n1=1800 RPM, 其熱功率(Pt)=108KW
傳遞功率（P)=165KW, 則P>Pt,需要冷卻系統裝置.
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軸配列方式

B1

B2

B3

電動射出機專用齒輪箱

設計、技術特點 / 選定範例

外型尺寸圖表

入、出力軸法蘭外型尺寸圖表

馬力及額定扭矩表

潤滑、冷卻方式說明



熱效率功率

額定功率

出力軸扭矩

出力軸轉速

入力軸轉速

減速比i :

:n2

n :1

MN :
PN
Pt :

:

馬力及額定扭矩表入、出力軸法蘭外觀尺寸圖表
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入力軸法蘭外觀尺寸圖（供參考，可依客戶需求製作)

出力軸法蘭外觀尺寸圖（供參考，可依客戶需求製作)

電動射出機專用齒輪箱TGSM

TIEN YI GEAR WORKS CO., LTD.
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額定功率
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潤滑、冷卻方式說明
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黏度選定表
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圖一（強制潤滑冷卻系統示意圖）

TGSM系列齒輪減速機，最常使用之軸配列方式為B3（直立式，入力軸在上方）

方式（請參閱P4之TGSM齒輪減速機外形尺寸圖表），此種軸配列方式原可使用

飛濺式潤滑即可。但由於考量其運轉環境（高扭矩、高轉速），其潤滑油溫會比

一般齒輪減速機來的更高，如此極易造成軸承潤滑不足，造成損壞，進而造成齒

輪減速機運轉異常。故為了降低油位，減低潤滑油溫度，在傳遞功率大於所選擇

型號齒輪減速機之熱功率時，一般建議使用強制潤滑冷卻系統潤滑（如圖一）。

如此可降低油溫，有效潤滑軸承及齒輪元件，進而提高齒輪元件與軸承之使用壽

命。下面附上潤滑油黏度選擇建議表，供客戶們參閱。
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馬力及額定扭矩表

低速軸迴轉速

100RPM以上

100RPM以下

ISO
AGMA

VG68
2EP

VG100
3EP

VG150
4EP

VG220
5EP

VG220
5EP

VG320
6EP

-10ºC~+15ºC 0ºC~+30ºC 10ºC~+50ºC

ISO
AGMA

註：ISO規格為40ºC時之動黏度(mm²/s)

使用周圍溫度

電動射出機專用齒輪箱TGSM


